
Оборудование SIATA 

 для деминерализации 

Обзор наиболее часто используемых  
продуктов и конфигураций систем 

деминерализации 



Семейство продуктов 

SIATA выпускает ряд контроллеров и 
управляющих клапанов, подходящих для 

систем деминерализации. 

Для использования в системах 
деминерализации существуют специальные 
исполнения следующих клапанов: 

V132D,V230D,V240D,V250D,V260D,V360D 

Для управления системами деминерализации 
предназначены 3 типа контроллеров: 

 

Aquaionic, Aquaionic Plus, Aquaionic Plus Duplex  

 



Клапаны V132 

Верхний монтаж 

Присоединение к корпусу фильтра: резьба 2 ½ ”  

Поток в сервисе при потерях давления 1 бар (только на 
клапане): 7 м3/ч   

Объем обрабатываемой смолы: от 20 до 125 литров 

Диаметр корпуса фильтра: от 7” до 16” 

 

2 ½” Верх 



Клапаны V230 

Верхний монтаж 

Присоединение к корпусу фильтра: резьба 4 ”  

Поток в сервисе при потерях давления 1 бар (только на 
клапане): 10 м3/ч  

Объем обрабатываемой смолы : от 80 до 220 литров 

Диаметр корпуса фильтра: от 14” до 24” 

4” верх 



Клапаны V240 

Боковой монтаж 

Присоединение к корпусу фильтра: склейка Ø 40 мм  

Поток в сервисе при потерях давления 1 бар (только на 
клапане): 10 м3/ч  

Объем обрабатываемой смолы : от 80 до 250 литров 

Диаметр корпуса фильтра: от 14” до 24” 

 

Ø 40 мм 

Боковой 



Клапаны V250 

Верхний монтаж 

Присоединение к корпусу фильтра: резьба 4 ” 

 Поток в сервисе при потерях давления 1 бар (только 
на клапане): 20 м3/ч 

Объем обрабатываемой смолы : от 100 до 300 литров  

Диаметр корпуса фильтра: от 21” до 30” 

4” Верх 



Клапаны V260 

Боковой монтаж 

Присоединение к корпусу фильтра: резьба 2 ¼”  

Поток в сервисе при потерях давления 1 бар (только на 
клапане): 20 м3/ч 

Объем обрабатываемой смолы : от 100 до 400 литров  

Диаметр корпуса фильтра: от 21” до 36” 

2 ¼” 

Боковой 



Клапаны V360 

Боковой монтаж 

Присоединение к корпусу фильтра: фланцы 

Поток в сервисе при потерях давления 1 бар (только на 
клапане): 30 м3/ч 

Объем обрабатываемой смолы: от 300 до 1000 литров 

Диаметр корпуса фильтра: от 24” до 48” 

Фланцы 

Боковой 



Контроллеры  для деминерализации 

Виды, на которые делятся контроллеры для 
деминерализации, следующие: 

 

 Контроллеры  для одинарных систем, имеющих 
универсальные клапаны SIATA, с 8 или 9 стадиями 
регенерации. 

 Контроллер для одинарных систем с 
универсальными клапанами SIATA и/или 
одиночными клапанами 

 Контроллер для дуплексных систем с 
универсальными клапанами SIATA. 



AQUAIONIC  

Контроллер для универсальных клапанов Siata  

 Контроллер для полного 
управления системами 
деминерализации. 

 Контроль проводимости воды с 
началом регенерации 
автоматическим, ручным или по 
внешнему сигналу. 

 Имеющиеся сигналы: «Тревога», 
«Запрет регенерации по сигналу 
внешней тревоги».  

 По заказу поставляется с 
питанием от сетей с различными 
напряжением и частотой. 



AQUAIONIC PLUS 

 Контроллер для универсальных клапанов Siata и  

одиночных клапанов 

 Контроллер для полного управления 
системами деминерализации. Работает с 
одним или с двумя 
гидрораспределителями. 

 Контроль проводимости воды с началом 
регенерации автоматическим, ручным или 
по внешнему сигналу.  

 Имеющиеся сигналы: «Тревога», «Запрет 
регенерации по сигналу внешней тревоги», 
«Достигнут порог проводимости», 
«Включение рециркуляционного насоса». 

 По заказу поставляется с питанием от 
сетей с различными напряжением и 
частотой.  

 Корпус со степенью защиты IP65.  



AQUAIONIC PLUS DUPLEX 

 Контроллер для универсальных клапанов Siata  

 Контроллер для полного управления 
системами деминерализации. 
Работает  с двумя 
гидрораспределителями. 

 Контроль проводимости воды с 
началом регенерации 
автоматическим, ручным или по 
внешнему сигналу.  

 Имеющиеся сигналы: «Тревога», 
«Запрет регенерации по сигналу 
внешней тревоги», «Включение 
рециркуляционного насоса». 

 По заказу поставляется с питанием от 
сетей с различными напряжением и 
частотой.  

 Корпус со степенью защиты IP65.  



Типовые схемы деминерализации 

 Ниже приведены наиболее часто используемые 

базовые схемы систем, которыми можно управлять с 

помощью контроллеров SIATA.  

 По специальным запросам мы можем адаптировать 

описываемые схемы к потребностям заказчика.  



Типовые схемы систем 
Универсальные клапаны SIATA, 8 стадий регенерации 

 Стандартный контроллер с 7 пилотами для системы с 

клапанами V230D 

 

AquaIonic 

AquaIonic Plus 



Типовые схемы систем 
Универсальные клапаны SIATA, 8 стадий регенерации  

 Стандартный контроллер с 6 пилотами для системы с 

клапанами V230D и рециркуляционным насосом (регенерация 

по порогу проводимости) 

Только  Aquaionic Plus 



Типовые схемы систем 
Универсальные клапаны SIATA, 9 стадий регенерации 

 Стандартный контроллер с 7 пилотами для системы с 

клапанами V230D 

Только  Aquaionic Plus 



Типовые схемы систем 
Универсальные клапаны SIATA, 8 стадий регенерации 

 Стандартный контроллер с 7 пилотами для системы с 

клапанами V260D 
AquaIonic 

AquaIonic Plus 



Типовые схемы систем 
Универсальные клапаны SIATA, 8 стадий регенерации 

 Стандартный контроллер с 6 пилотами для системы с 

клапанами V230D и рециркуляционным насосом (регенерация 

по порогу проводимости) 

 . 
Только  

 Aquaionic Plus  



Типовые схемы систем 
Универсальные клапаны SIATA, 9 стадий регенерации 

 Стандартный контроллер с 7 пилотами для системы с 

клапанами V260D Только  

 Aquaionic Plus  



Типовая схема дуплексной установки  
 Универсальные клапаны SIATA 8+8 стадий  

регенерации 

Только  

 Aquaionic Plus 

Duplex  



Типовая схема установки с  
одиночными клапанами, 8 стадий  

регенерации 

 Контроллер для систем деминерализации с одиночными 

клапанами 



 Комплект  Kit DI 132 AI, код DI132AI07/1A#01 



Комплект  Kit DI 132 AI,  код DI132AI07/1A#01   
(продолжение) 



Комплект  Kit DI 132 AI Plus, код DI132AIP06/1A#01 



Комплект  Kit DI 132 AI Plus,  код DI132AIP06/1A#01 
(продолжение) 



Комплект  Kit DI 132 AI Plus,  
схема электрических подключений 



Комплект  Kit DI 132 AI Plus Duplex,  

код DI132AIPDX06/1A#01 



Комплект  Kit DI 132 AI Plus Duplex,  

код DI132AIPDX06/1A#01 (продолжение) 



Цены на комплекты Siata  

для деминерализации 

(Евро, выдержка из прайс-листа 2011) 

г.) Kit DI V132 

DI132AI07/1A#01 KIT DI V132 AI 1343.75 

DI132AIP06/1A#01 KIT DI V132 AI PLUS 1601.60 

DI132AIDX06/1A#01 
KIT DI V132 AI PLUS 

DPX 
2859.84 

Kit DI V230 

DI230AI07/1A#01 KIT DI V230 AI 1544.80 

DI230AIP06/1A#01 
KIT DI V230 AI PLUS 

DPX 
2449.91 

DI230AIDX06/1A#01 
KIT DI V230 AI PLUS 

DPX 
3190.79 

Kit DI V250 

DI250AI07/1A#01 KIT DI V250 AI 2391.53 

DI250AIP06/1A#01 KIT DI V250 AI PLUS 2613.81 

DI250AIDX06/1A#01 
KIT DI V250 AI PLUS 

DPX 
4913.64 

Kit DI V360 

DI360AI07/1A#01 KIT DI V360 AI 2819.04 

DI360AIP06/1A#01 KIT DI V360 AI PLUS 3184.05 

DI360AIDX06/1A#01 
KIT DI V360 AI PLUS 

DPX 
6075.32 

До 7 м3/ч 

До 10 м3/ч 

До 22 м3/ч 

До 30 м3/ч 


